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PROJEKTIT / UUSInimi P0xx /
7 Ohjeet /
Yleiset ohjeet 160326Himmennystekniikat

Ohjaus Valonsäädin Liitäntälaite Valonlähde

Switch DIM-
(Touch DIM-)
vakiojännite-
teholähde

Vakiojännite-LED

Vakiovirta-LED

1-10V
vakiojännite-
teholähde

1-10V
vakiojännite-
teholähde

Halogeeni-
ja hehku-
lamppu
230V
< 400W
< 1000W

Loisteputki1-10V HF-
liitäntälaite

Yleissäädin 
400W tnro 4679
1000 W tnro 4678

1-10V säädin
tnro 4680

Johto
KeskuksessaHuoneessa Valaisimessa tai

keskuksessa
Huoneessa

4x1.5S

4x1.5S

5x1.5S

5x1.5S

3x1.5S

3x1.5S

5x1.5S

Myös integroitu valaisin

Switch DIM-
(Touch DIM-)
vakiovirta-
teholähde

2x0.75

Vakiojännite
teholähde
maks 200 W

Switch DIM-
säädin 5999

<200W

>200W

>200W

<100W
Säädettävä
liitäntälaite
"Dimmable"

< 50 kpl

Yleissäädin 
100 W tnro 5296

Ohjaus-
releet

A
B

230V

Painike

Ohjaus-
releet

A
B

230V

Painike

Ohjaus-
releet

A
B

230V

Painike

Ohjaus-
releet

A
B

230V

Painike

Ohjaus-
releet

A
B

230V

Painike

Ohjaus-
releet

A
B

230V

Painike

Ohjaus-
releet

A
B

230V

Painike

Ohjaus-
releet

A
B

230V

Painike

Ohjaus-
releet

A
B

230V

Painike

Apurele

Apurele

4x0.8
Taso

Väri

RGB-ledit

< 120 W / väriRGB-ohjain
tnro 5718

1-10V säädin
tnro 4680

Yleissäädin 
100W tnro 4809 ja
1-10V ohjain tnro 4810

Esim. Helvarin DALI-
liitäntälaitteessa
on Switch DIM -toiminto

Apurele

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)


